
bis hin zum schweren 14,5-

Gramm-Geschoss, das auch noch

auf gut 850 m/s kommt und bei

entsprechend hartem Geschoss-

aufbau eine sehr hohe Tiefenwir-

kung erzielt.  

Gewehre im Kaliber 8x68 S

sollten eine Lauflänge von 65 Zen-

timetern besitzen, um das Potenti-

al der starken Patrone auszunut-

zen. Durch die notwendigen sehr

progressiv abbrennenden Pulver

führen kurze Läufe hier zu starken

Leistungsverlusten.

Die Hülsenbeschaffung ist bei

diesem Kaliber kein großes Pro-

blem. Wird der Hülsenbedarf

nicht durch das Verschießen von

Fabrikpatronen gedeckt, so kön-

nen auch von vielen Munitions-

ausgebracht, die ebenfalls leis-

tungsmäßig zur internationalen

Spitzenklasse gehört. Trotzdem

beschränkt sich die Verbreitung

der 8x68 S und auch der 6,5x68

fast nur auf europäische Jäger,

denn die amerikanischen .300er

und .338er Magnumpatronen

decken den gleichen Einsatzbe-

reich ab. 

Die 8x68 S ist hier etwas be-

nachteiligt, da sie nicht über das

große Geschossangebot der zölli-

gen Kaliber verfügt. Munition

wird daher auch ausschließlich

von europäischen Munitionsfir-

men hergestellt. Das Laborie-

rungsangebot reicht vom rasanten

11,7-Gramm-Geschoss, das auf

über 950 m/s beschleunigt wird,

herstellern Hülsen bezogen wer-

den. So kosten 20 Hülsen der Fir-

ma RWS bei Reimer Johannsen

etwa 21,60 Euro.  Der .323er Ge-

schossdurchmesser ist bei vielen

Geschossherstellern vertreten und

die Auswahl ganz gut. Die Ge-

schosspalette reicht von 125 bis

250 Grains (8,1 bis 16,2 Gramm),

und damit hat der Wiederlader ei-

ne Menge Möglichkeiten. Das Lei-

stungsoptimum wird um 200

Grains (13 Gramm) erreicht. 

Bei den Treibladungsmitteln

sind hauptsächlich die progressiv

abbrennenden Sorten gut geeig-

net.  RWS R 904 und R 905,

Kemira N 160 und IMR 4831 er-

wiesen sich als sehr präzise. Von

reduzierten Ladungen sollte abge-

sehen werden, denn die beste Prä-

zision erbringt die 8x68 S im obe-

ren Geschwindigkeitsbereich, und

bei den progressiv abbrennenden

Pulvern ist eine Ladungsreduktion

sehr gefährlich. Zur sicheren An-

zündung der nicht unerheblichen

Pulvermenge sind Magnumzünd-

hütchen erforderlich. Die Werk-

zeugbeschaffung ist kein großes

Problem, die Matrizensätze ge-

hören aber nicht zur preisgüns-

tigen Standardkategorie. Alle Her-

steller von Wiederladewerkzeugen

haben aber die 8x68 S im Pro-

gramm.

Zur Ermittlung der Ladedaten

wurde eine Sauer 80 Magnum mit

66 Zentimetern Lauflänge benutzt.

Weil keine Garantie dafür be-

steht, mit welcher Sorgfalt und wel-

chen Komponenten der Wiederlader

arbeitet, noch in welchem Zustand

sich die Waffe befindet, in der er sei-

ne Munition verschießt, erfolgt die

Angabe der Ladedaten in jeder Hin-

sicht ohne Gewähr!

50 JAGEN WELTWEIT 4/2004

AUSRÜSTUNG 

Ladedaten Kaliber 8x68 S
Geschoss- Geschoss- Gewicht Pulver- Pulver- Pulver- Hülsen- Zünd- Gesamt- Vo
hersteller typ Grains hersteller typ ladung fabrikat hütchen länge m/s

Grains (mm)

Sierra Pro Hunter 150 Rottweil R 907 70,0 RWS CCI 250 86,2 964
Hornady InterLock 150 Rottweil R 904 76,0 RWS RWS 5333 86,2 970
Speer Hot-Cor 170 Kemira N 160 76,5 RWS CCI 250 84,0 928
RWS Doppelkern 180 Rottweil R 904 74,0 RWS RWS 5333 84,0 922
RWS Kegelspitz 180 Rottweil R 905 77,8 RWS Federal 215 84,0 946
Swift A-Frame 200 Kemira N 160 71,5 RWS Federal 215 86,0 872
Nosler Partition 200 Rottweil R 905 73,8 RWS CCI 250 87,5 892
Barnes X-Bullet 200 Kemira N 160 71,0 RWS Federal 215 87,5 870
RWS TIG 196 Rottweil R 905 78,0 RWS Federal 215 87,0 907
Speer Hot-Cor 200 Vectan TU 7000 71,5 RWS RWS 5333 87,0 865
Sierra Game King 220 Norma MRP 73,2 RWS CCI 250 87,0 861
Woodleigh TMR 220 IMR 4831 68,5 RWS CCI 250 87,5 838
Swift A-Frame 220 Rottweil R 905 72,0 RWS Federal 215 87,0 848
Degol TMR 220 IMR 4350 65,0 RWS RWS 5333 87,5 820
Swift A-Frame 220 Norma MRP 73,0 RWS RWS 5333 87,5 859
RWS KS 224 Rottweil R 905 70,0 RWS Federal 215 85,0 824

Fabriklaborierungen
Hersteller Geschosstyp Geschossgewicht

in Gramm/Grains

RWS Doppelkern 11,7 / 180
RWS Kegelspitz 11,7 / 180
RWS HMK 12,1 / 185
RWS Kegelspitz 14,5 / 224
Blaser CDP 12,7 / 196
Hirtenberger ABC 13,0 / 200
Hirtenberger Nosler Partition 13,0 / 200
Hirtenberger Sierra 11,3 / 175

Was passt zu wem?
Hersteller Pulvertyp Eignung

Rottweil R 905 Gute Präzision bei 220 
Grains

Kemira N 160 Gut für schwere Geschosse
Hogdgon H 4831 Universell einsetzbar
Norma MRP Von 180 bis 220 Grains
Reloader RL-22 Für schwere Geschosse
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